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Conseils
Géométral

Maquette

• Utilisez une planche à dessin lisse pour éviter les traits indésirables ou
mal tracés.

• Ne faites pas pression sur les traits de construction, cela permet
d'éviter de les effacer. Il est préférable de les repasser pour les rendre
visibles.

• Taillez régulièrement vos crayons pour un rendu plus soigné.

• Possédez des mines de rechange pour vos porte-mines.

• Utilisez le Té et l'équerre pour tirer des traits droits et éviter que les
professeurs ne tiquent sur cela.

• Utilisez une plaque de découpe pour préserver la durée de vie de votre
cutter et garantir l'état de santé de vos tables.

• Coupez toujours vos matériaux du côté de la règle sans graduations
pour l'éviter de l'abîmer.

• Changez ou coupez la lame de votre cutter régulièrement pour une
coupe optimale.

• Attention aux vêtements avec la colle verte, il est difficile de l'enlever.

• Utilisez des matériaux différents pour votre projet et le site de votre
projet pour aider à les différencier.

• Ayez une boîte de pansements à portée de main.

Autre
• Dresser une liste des matériaux nécessaires pour travailler puis

calculer les échelles avant d'aller les acheter à K vous fera gagner du
temps.

• Vérifiez d'abord chez vous si vous possédez les matériaux nécessaires
pour vos maquettes, cela vous fera économiser.

• N'hésitez pas à demander des conseils aux étudiants de l'année
supérieure si vous en ressentez le besoin.



Matériaux de maquettes
Carton gris:
Il est souvent utilisé pour représenter le béton dans les maquettes. Solide
et difficile à travailler, il est particulièrement apprécié pour sa capacité à
rendre les textures de surface rugueuses comme le béton.

Carton bois :
Il est généralement employé pour reproduire l'aspect du bois. Sa texture
et sa couleur naturelle le rendent idéal pour modéliser des structures en
bois.

Baguette :
Les baguettes, souvent utilisées pour modéliser des colonnes ou des
poutres, sont très utiles pour ajouter des détails architecturaux. Elles sont
généralement disponibles en divers matériaux tels que le balsa, le samba
et le pin.

Zeechium :
Ce matériau est disponible en fin de semestre à K. Souvent utilisé pour
représenter la végétation comme les arbres ou les arbustes dans les
maquettes d'architecture. Leur aspect naturel ajoute une touche réaliste
aux maquettes.

Plâtre / Béton :
Ces matériaux sont utilisés pour représenter les structures en béton. La
manipulation de ces matériaux nécessite un certain niveau de
compétence, car ils doivent être mélangés puis coulés dans un moule. Une
fois durci, le résultat final est très détaillé et réaliste.

Papier noir :
Il est souvent utilisé pour représenter une partie coupée d'une maquette.
En architecture, les sections noires sont fréquemment utilisées pour
indiquer des zones qui ont été coupées.

Liège très fin :
Ce matériau est coûteux mais lorsqu'il est utilisé correctement, il apporte
une texture unique à la maquette. Il peut être utilisé pour représenter des
éléments naturels comme la terre sur un site d'architecture.



Calculer une échelle
Utilisation de Site Web ou Appli pour le calcul des échelles

Lorsque vous vous sentez fatigué ou si vous n'avez tout simplement
pas envie de faire les calculs vous-même, Calculis peut être un outil
très pratique. Il suffit d'aller sur https://calculis.net/echelle#distance.
Assurez-vous de bien choisir si vous travaillez avec une distance réelle
ou autre et sélectionnez l'unité appropriée.

Vous pouvez aussi utiliser l’application «Scale» sur l’AppStore

Employer une Règle de Trois pour des Mesures d'Épaisseur

La règle de trois peut être utilisée pour déterminer l'épaisseur du
matériau en fonction de votre mesure.

• Voici comment cela fonctionne : votre dimension X l'échelle (le résultat
est en mètres). Par exemple, pour une dimension de 3 m à une échelle
de 1/20, le calcul serait 3 x (1/20) = 0.15. Ceci signifie que 3 m à
l'échelle 1/20 est équivalent à 15 cm.

• Autre exemple : si vous travaillez avec une dimension de 48 m à une
échelle de 1/500, le calcul serait 48 x (1/500) = 0.096. Ceci signifie que
48 m à l'échelle 1/500 est équivalent à 9.6 cm.

Employer une Règle de Trois pour des Mesures de Matériaux

La règle de trois peut aussi aider à déterminer votre mesure en
fonction de l'épaisseur de votre matériau.

Voici comment cela fonctionne : l'épaisseur de votre matériau / échelle
(le résultat est en cm).

Par exemple, pour une épaisseur de matériau de 5 mm à une échelle de
1/50, le calcul serait 0.5 / (1/50) = 25. Ceci signifie que 5 mm à l'échelle
1/50 est équivalent à 25 cm.

Sites Utiles

• I Love PDF : Pour éditer des PDF : www.ilovepdf.com/fr

• Convertio : Convertir tous les fichiers: www.convertio.co



Tableaux de conversion
Pour plaque de carton et planchettes

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 10 mm

1/5
1m = 20cm

0,5 cm 1 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm 3 cm

1/10
1m = 10cm

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 10 cm

1/20
1m = 5cm

2 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 20 cm

1/50
1m = 2cm

5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 50 cm

1/100
1m = 1cm

10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 1 m

1/200
1m = 0,5cm

20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 1 m 2 m

1/500
1m = 0,2cm

50 cm 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 5 m

Pour plaque de carton et planchettes

2 x 2 mm 3 x 3 mm 4 x 4 mm 5 x 5 mm

1/5
1m = 20cm

1 x 1 cm 1,5 x 1,5 cm 2 x 2 cm 2,5 x 2,5 cm

1/10
1m = 10cm

2 x 2 cm 3 x 3 cm 4 x 4 cm 5 x 5 cm

1/20
1m = 5cm

4 x 4 cm 6 x 6 cm 8 x 8 cm 10 x 10 cm

1/50
1m = 2cm

10 x 10 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm 25 x 25 cm

1/100
1m = 1cm

20 x 20 cm 30 x 30 cm 40 x 40 cm 50 x 50 cm

1/200
1m = 0,5cm

40 x 40 cm 60 x 60 cm 80 x 80 cm 1 x 1 m

1/500
1m = 0,2cm

1 x 1 m 1,5 x 1,5 m 2 x 2 m 2,5 x 2,5 m

Pour baguettes
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